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      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020
FORNITURA DI PACEMAKERS, ELETTROCATETERI E ACCESSORI  OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3 


Allegato 3 (da compilare nella parte relativa alle caratteristiche valutative): CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE MINIME DEI PRODOTTI.

Le caratteristiche minime sotto indicate devono essere desumibili dalle schede tecniche riferite ai singoli prodotti o da espresse dichiarazioni allegate alle schede tecniche.

Sulle schede tecniche dei prodotti dovranno essere evidenziati i punti ove sono descritte le caratteristiche richieste.
Le caratteristiche che concorreranno alla valutazione dovranno essere descritte sulla presente scheda o indicandone il riferimento al punto specifico della scheda tecnica del prodotto.

LOTTO 1: PACEMAKER MONOCAMERALE VVI BASE:

configurazione standard: 1 pacemaker + 1 elettrocatere

Stimolatore monocamerale ventricolare con:
	1
	programmabilità in varie frequenze di stimolazione;

	2
	programmabilità della durata e/o ampiezza dell’impulso;

	3
	programmabilità della sensibilità;

	4
	programmabilità della polarità;

	5
	possibilità di analisi della soglia con un semplice magnete. 

	6
	Lo stimolatore deve prevedere connettori convenzionali IS-1 bipolari/unipolari.  

	7
	In questo lotto devono essere presentati anche i relativi cateteri ventricolari, bipolari/unipolari, a fissazione passiva e attiva.


Da valutare:

	
	Caratteristiche 
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Programmabilità della frequenza di stimolazione
	10
	6
	

	2
	Gamma di ampiezza Volts
	20
	11
	

	3
	Gamma sensibilità in mVolts
	20
	11
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LOTTO 2: PACEMAKER MONOCAMERALE VVI/AAI AVANZATO

configurazione standard: 1 pacemaker + 1 elettrocatere

Stimolatore monocamerale atriale o ventricolare con:
	1
	multiprogrammabilità (frequenza, polarità, ampiezza di uscita e durata, sensibilità, periodo refrattario, isteresi);

	2
	vari modi di stimolazione (inibito, triggerato e asincrono);

	3
	telemetria bidirezionale con misura dell’impedenza della pila e dei cateteri,

	4
	possibilità di valutare la soglia di stimolazione e di sensing;

	5
	raccolta delle statistiche e dei trend dei vari parametri. 

	6
	Lo stimolatore deve prevedere connettori convenzionali IS-1 bipolari/unipolari.  

	7
	In questo lotto devono essere presentati anche i relativi cateteri ventricolari e atriali, bipolari/unipolari, a fissazione passiva e attiva.


Da valutare:

	
	Caratteristiche 
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Semplicità modalità di valutazione della soglia di stimolazione
	20
	11
	

	2
	Gamma di ampiezza Volts
	20
	11
	

	3
	Modalità di registrazione dell’evento elettrico endocavitario  
	10
	6
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LOTTO 3: PACEMAKER MONOCAMERALE VVIR/AAIR CON SENSORE DI MOVIMENTO

configurazione standard: 1 pacemaker + 1 elettrocatere

Stimolatore monocamerale atriale o ventricolare con:

	    1


	funzione rate responsive guidata da movimento (sensore di tipo  accelerometrico-gravitazionale);

	2
	multiprogrammabilità (frequenza, polarità, ampiezza di uscita e sensibilità, periodo refrattario);

	3
	varie modalità di stimolazione (a domanda, triggerata, asincrona);

	4
	possibilità di eseguire l’analisi automatica della soglia del sensing e di stimolazione;

	5
	memorie adeguate per la registrazione di eventi diagnostici e delle impedenze dei cateteri e della batteria. 

	6
	Lo stimolatore deve prevedere connettori convenzionali IS-1 bipolari/unipolari.  

	7
	In questo lotto devono essere presentati anche i relativi cateteri ventricolari e atriali, bipolari/unipolari, a fissazione passiva e attiva.


Da valutare:

	
	Caratteristiche 
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Semplicità modalità di valutazione della soglia di stimolazione
	15
	8
	

	2
	Adattabilità dell’incremento e del decremento della frequenza di stimolazione
	20
	11
	

	3
	Varietà di parametri memorizzati (es. istogrammi, trend impedenza, ecc) 
	15
	8
	

	
	
	
	
	


	 STRUTTURA: 
S.C. Provveditorato-Economato
 RESPONSABILE:
dr. Anna Burla

 Indirizzo:
Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI
	Tel. +39 0161 593393 -  Fax. +39 0161 593597
E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it




[image: image6.png]AS.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli





[image: image7.png]



      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020
LOTTO 4: PACEMAKER MONOCAMERALE VVIR CON SENSORE DI MOVIMENTO + AUTOCATTURA

configurazione standard: 1 pacemaker + 1 elettrocatere

Stimolatore monocamerale ventricolare con:

	1
	funzione rate responsive basata sul movimento corporeo;

	2
	capacità di regolare automaticamente l’uscita ventricolare sulla base del valore di soglia con l’erogazione di una stimolazione a bassissima energia, supportata da una eventuale stimolazione di soccorso ad alta energia in caso di mancata cattura, in modo da garantire il massimo risparmio energetico;

	3
	algoritmi automatici per la determinazione della polarizzazione dopo lo stimolo e delle impedenze del catetere  e della batteria;

	4
	multiprogrammabilità (frequenza, polarità, ampiezza di uscita e sensibilità, periodo refrattario); 

	5
	memorie per le informazioni diagnostiche circa le modificazioni del valore di soglia nel tempo. 

	6
	Lo stimolatore deve prevedere connettori convenzionali IS-1 bipolari.

	7
	In questo lotto devono essere presentati anche i relativi cateteri ventricolari bipolari a fissazione attiva e passiva e a bassa polarizzazione, tali da garantire una corretta autodiagnosi della cattura ventricolare.


Da valutare:

	
	Caratteristiche 
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Modalità di verifica della cattura ventricolare
	30
	16
	

	2
	Minor dimensioni della protesi (peso/volume)
	20
	11
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LOTTO 5: PACEMAKER MONOCAMERALE VVIR/AAIR CON SENSORE DI MOVIMENTO E VENTILAZIONE

configurazione standard: 1 pacemaker + 1 elettrocatere

Stimolatore monocamerale atriale o ventricolare con:

	1
	funzione rate responsive guidata dalla combinazione/controllo incrociato di sensori multipli: un sensore rapido correlato all’attività muscolare e un sensore fisiologico di ventilazione  polmonare;

	2
	multiprogrammabilità (frequenza, polarità, ampiezza di uscita e sensibilità, periodo refrattario);

	3
	funzioni di sicurezza accessorie per il monitoraggio e regolazione automatica della sensibilità atriale o ventricolare, per la  configurazione di polarità di stimolazione e di sensing e per la  valutazione della soglia di stimolazione.

	4
	memorie diagnostiche automatiche e sistemi che possono migliorare la gestione del follow-up con la valutazione delle impedenze dei cateteri e della batteria.

	5
	Lo stimolatore deve essere presentato nella variante bipolare con connettori IS-1. 

	6
	In questo lotto devono essere presentati anche i relativi cateteri ventricolari e atriali, bipolari, a fissazione passiva e attiva.



Da valutare:

	
	Caratteristiche 
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Automatismo di integrazione dei due sensori (movimento e ventilazione)
	20
	11
	

	2
	Semplicità modalità di valutazione della soglia di stimolazione
	10
	6
	

	3
	Automatismo di configurazione e  conversione polarità
	20
	11
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LOTTO 6: PACEMAKER VVIR ENDOCARDICO SENZA ELETTROCATETERI

configurazione standard: 1 pacemaker 

Stimolatore ventricolare endocardico, applicabile in ventricolo destro senza elettrocateteri correlati. Il pacemaker deve essere:

	1
	multiprogrammabile nei parametri principali (frequenza, ampiezza di uscita, sensibilità);

	2
	dotato di sensore rate-responsive;

	3
	di dimensioni contenute tali da garantire una posizione di sicurezza endocavitaria e con durata elevata delle batterie. 

	4
	Il pacemaker deve essere fornito con un sistema idoneo di posizionamento endocavitario e di eventuale recupero e riposizionamento.


Da valutare:

	
	Caratteristiche 
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Facilità di recupero e riposizionamento
	25
	13
	

	2
	Minor dimensioni della protesi (peso/volume)
	25
	13
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LOTTO 7: PACEMAKER BICAMERALE VDDR CON SENSORE DI MOVIMENTO

configurazione standard: 1 pacemaker + 1 elettrocatere

Stimolatore ventricolare atrioguidato con sensing del segnale atriale attraverso monocatetere atrio-ventricolare, con:

	1
	funzione rate responsive guidata da monosensore accelerometrico;

	2
	programmabilità dell’ampiezza dell’impulso elettrico e del livello di sensing ventricolare e atriale (= <0.2 mV);

	3
	possibilità di eseguire test di soglia e valutazione del sensing automatici per meglio programmare l’ampiezza di stimolazione ventricolare e il sensing atriale;

	4
	misure  telemetriche dell’impedenza del catetere e dello stato della batteria;

	5
	possibilità di essere programmato in modalità VVI rate-responsive in caso di perdita temporanea o permanente del segnale atriale. 

	6
	In questo lotto deve essere presentato il  catetere dedicato con dipolo flottante atriale destro e uni/bipolarità per il pacing-sensig ventricolare.


Da valutare:

	
	Caratteristiche 
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Semplicità modalità di valutazione della soglia di stimolazione
	20
	11
	

	2
	Estensione temporale degli istogrammi degli eventi atriali sentiti
	15
	8
	

	3
	Minor dimensioni della protesi (peso/volume)
	15
	8
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LOTTO 8: PACEMAKER BICAMERALE VDDR CON SENSORE DI MOVIMENTO E VENTILAZIONE

configurazione standard: 1 pacemaker + 1 elettrocatere

Stimolatore ventricolare atrioguidato con sensing del segnale atriale attraverso monocatetere atrio-ventricolare, con:

	1
	funzione rate-responsive con sensori multipli  (un sensore di attività  e un sensore fisiologico correlato alla ventilazione polmonare);

	2
	possibilità di stimolazione in modalità VVIR in presenza di aritmie atriali, in caso di perdita del segnale atriale o ad integrazione di un’insufficienza cronotropa sinusale;

	3
	multiprogrammabilità (frequenza di stimolazione minima e massima, energia di stimolazione in durata e ampiezza, sensibilità ventricolare e atriale = <0.2 mV);

	4
	programmabilità dell’intervallo AV con accorciamento automatico in base alla frequenza; 

	5
	funzioni diagnostiche con la visualizzazione dell’istogramma della frequenza e dell’ampiezza delle onde P e delle impedenze del catetere e della batteria.

	6
	In questo lotto deve essere presentato il  catetere dedicato con dipolo flottante atriale destro e uni/bipolarità per il pacing-sensig ventricolare.


Da valutare:

	
	Caratteristiche 
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Semplicità modalità di valutazione della soglia di stimolazione
	20
	11
	

	2
	Estensione temporale degli istogrammi degli eventi atriali sentiti
	15
	8
	

	3
	Automatismo di integrazione dei due sensori (movimento e ventilazione)
	15
	8
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LOTTO 9: PACEMAKER BICAMERALE VDDR CON SENSORE DI MOVIMENTO E CONTRATTILITA'

configurazione standard: 1 pacemaker + 1 elettrocatere

Stimolatore ventricolare atrioguidato con sensing del segnale atriale attraverso monocatetere atrio-ventricolare con:

	1
	funzione rate-responsive con doppio sensore (un sensore di contrattilità basato sulla variazione delle impedenze intracardiache, integrato con un sensore di movimento);

	2
	programmabilità dell’ampiezza dell’impulso elettrico, della sensibilità atriale (=<0.2mVolts) e dell’intervallo AV; 

	3
	misure  telemetriche del segnale di impedenza intracardiaca di contrattilità, del catetere e dello stato della batteria;

	4
	possibilità di essere programmato in modalità VVI rate-responsive in caso di perdita temporanea o permanente del segnale atriale. 

	5
	In questo lotto deve essere presentato il  catetere dedicato con dipolo flottante atriale destro e uni/bipolarità per il pacing-sensig ventricolare.


Da valutare:

	
	Caratteristiche 
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Possibilità e modalità  utilizzo sensore di contrattilità nella gestione delle soglie di stimolazione
	15
	8
	

	2
	Estensione temporale degli istogrammi degli eventi atriali sentiti
	20
	11
	

	3
	Automatismo di integrazione dei due sensori (movimento e contrattilità)
	15
	8
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LOTTO 10: PACEMAKER BICAMERALE DDD BASE

configurazione standard: 1 pacemaker + 2 elettrocateri

Stimolatore in doppia camera atriale e ventricolare DDD con:

	1
	multiprogrammabilità (frequenza minima e massima di stimolazione; polarità dei cateteri; durata dell’impulso; ampiezza di uscita;  sensibilità atriale e ventricolare; periodo refrattario  atriale e ventricolare);

	2
	telemetria bidirezionale con valutazione delle impedenze dei cateteri  e della batteria; 

	3
	possibilità di eseguire test automatici di soglia sia sul canale atriale che su quello ventricolare; 

	4
	meccanismi antitachicardici per prevenire ed interrompere automaticamente  le tachicardie mediate dal pacemaker;

	5
	particolari funzioni per l’adattamento automatico dell’intervallo AV in base alla frequenza di stimolazione. 

	6
	Lo stimolatore deve prevedere connettori convenzionali IS-1 bipolari/unipolari.  

	7
	In questo lotto devono essere presentati anche i relativi cateteri ventricolari e atriali, bipolari/unipolari, a fissazione passiva e attiva.


Da valutare:

	
	Caratteristiche 
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Semplicità modalità di valutazione della soglia di stimolazione atriale e ventricolare 
	20
	11
	

	2
	Varietà di meccanismi antitachicardici
	15
	8
	

	3
	Varianti di programmazione della frequenza minima e massima della stimolazione
	15
	8
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LOTTO 11: PACEMAKER BICAMERALE DDD MULTIPROGRAMMABILE 

configurazione standard: 1 pacemaker + 2 elettrocateri

Stimolatore in doppia camera atriale e ventricolare DDD multiprogrammabile, telemetrico, dotato delle seguenti caratteristiche: 

	1
	ricerca automatica della soglia di ampiezza e durata con algoritmi automatici di rilevamento della cattura sia atriale che ventricolare; 

	2
	configurazione automatica della polarità di stimolazione e di sensing del pacemaker rispetto a quella dell’elettrocatetere; 

	3
	algoritmo di riconoscimento rapido delle tachiaritmie atriali con commutazione di modo di stimolazione automatico; 

	4
	funzione di rate-responsive monocamerale alternativa alla stimolazione bicamerale in caso di aritmie atriali o perdita del segnale atriale; 

	5
	algoritmo per favorire l’attività ventricolare intrinseca con inibizione del pacing ventricolare quando non necessario;

	6
	registrazione dell’elettrogramma endocavitario e/o  di marker degli eventi con funzioni di follow-up dedicate per una veloce e ottimale gestione clinica del paziente, con statistiche e trend dei vari parametri.

	7
	Lo stimolatore deve prevedere connettori convenzionali IS-1 bipolari.  

	8
	In questo lotto devono essere presentati anche i relativi cateteri ventricolari e atriali, bipolari, a fissazione passiva e/o attiva.


Da valutare:

	
	Caratteristiche
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Tipologie di algoritmi per favorire l’attività ventricolare intrinseca 
	25
	13
	

	2
	Varietà di meccanismi antitachicardici
	15
	8
	

	3
	Semplicità modalità di valutazione della soglia di stimolazione atriale e ventricolare
	10
	6
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LOTTO 12: PACEMAKER BICAMERALE DDDR CON SENSORE DI MOVIMENTO 

configurazione standard: 1 pacemaker + 2 elettrocateri

Stimolatore in doppia camera atriale e ventricolare con risposta in frequenza DDDR con:

	1
	multiprogrammabilità  (frequenza minima e massima di stimolazione rate responsive, durata e ampiezza dell’impulso, sensing, polarità, periodi refrattari);

	2
	funzione rate responsive guidata da movimento (sensore di tipo  accelerometrico-gravitazionale);

	3
	possibilità di eseguire un test di soglia per meglio programmare l’ampiezza di stimolazione; 

	4
	telemetria bidirezionale con calcolo dell’impedenza dei cateteri, dello stato della batteria e della vita teorica residua;

	5
	algoritmi per privilegiare la conduzione AV spontanea e conversione automatica del modo di stimolazione in caso di tachiaritmie atriali;

	6
	possibilità di eseguire studi elettrofisiologici con uno o più  extrastimoli e burst atriali ad elevata frequenza. 

	7
	Lo stimolatore deve prevedere connettori convenzionali IS-1 bipolari.  

	8
	In questo lotto devono essere presentati anche i relativi cateteri ventricolari e atriali, bipolari, a fissazione passiva e/o attiva.

	9
	Tutto il sistema (pacemaker e cateteri) deve essere compatibile con l'esecuzione di Risonanza Magnetica Nucleare (MRI compatibile).


Da valutare:

	
	Caratteristiche
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Adattabilità dell’incremento e del decremento della frequenza di stimolazione
	20
	11
	

	2
	Tipologie di algoritmi per favorire l’attività ventricolare intrinseca
	15
	8
	

	3
	Varietà di protocolli per l’esecuzione di studi elettrofisiologici 
	15
	8
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LOTTO 13: PACEMAKER BICAMERALE DDDR CON SENSORE DI MOVIMENTO E VENTILAZIONE 

configurazione standard: 1 pacemaker + 2 elettrocateri

Stimolatore in doppia camera atriale e ventricolare con risposta in frequenza DDDR con:
	1
	multiprogrammabilità  (frequenza minima e massima di stimolazione rate responsive, durata e ampiezza dell’impulso, sensing, polarità, periodi refrattari);

	2
	funzione rate responsive guidata dalla combinazione di sensori multipli: un sensore rapido, correlato all’attività muscolare, e un sensore fisiologico, correlato alla ventilazione  polmonare;

	3
	possibilità di eseguire un test di soglia per meglio programmare l’ampiezza di stimolazione; 

	4
	telemetria bidirezionale con calcolo dell’impedenza dei cateteri, dello stato della batteria e della vita teorica residua;

	5
	algoritmi per privilegiare la conduzione AV spontanea e conversione automatica del modo di stimolazione in caso di tachiaritmie atriali;

	6
	possibilità di eseguire studi elettrofisiologici con uno o più  extrastimoli e burst atriali ad elevata frequenza. 

	7
	Lo stimolatore deve prevedere connettori convenzionali IS-1 bipolari.  

	8
	In questo lotto devono essere presentati anche i relativi cateteri ventricolari e atriali, bipolari, a fissazione passiva e/o attiva.

	9
	Tutto il sistema (pacemaker e cateteri) deve essere compatibile con l'esecuzione di Risonanza Magnetica Nucleare (MRI compatibile).


Da valutare:

	
	Caratteristiche
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Automatismo di integrazione dei due sensori (movimento e ventilazione)
	10
	6
	

	2
	Tipologie di algoritmi per favorire l’attività ventricolare intrinseca
	20
	11
	

	3
	Possibilità e modalità  utilizzo sensore di ventilazione per la diagnosi delle apnee notturne
	20
	11
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LOTTO 14: PACEMAKER BICAMERALE DDDR CON SENSORE DI CONTRATTILITA'

configurazione standard: 1 pacemaker + 2 elettrocateri

Stimolatore in doppia camera atriale e ventricolare con risposta in frequenza DDDR con:

	1
	funzione rate responsive guidata dalla combinazione di sensori multipli: un sensore rapido, correlato all’attività muscolare, e un sensore fisiologico, correlato alla contrattilità miocardia attraverso la misurazione delle impedenze intracardiache;

	2
	multiprogrammabilità (frequenza, polarità, ampiezza di uscita e sensibilità, periodi refrattari);

	3
	algoritmi per la valutazione della soglia di sensing e di stimolazione e la misurazione del sensore di contrattilità;

	4
	ampie memorie diagnostiche automatiche con la valutazione delle impedenze dei cateteri e della batteria.

	5
	Lo stimolatore deve essere presentato nella variante bipolare con connettori IS-1. 

	6
	In questo lotto devono essere presentati anche i relativi cateteri ventricolari e atriali, bipolari, a fissazione passiva e/o attiva.

	7
	Tutto il sistema (pacemaker e cateteri) deve essere compatibile con l'esecuzione di Risonanza Magnetica Nucleare (MRI compatibile).


Da valutare:

	
	Caratteristiche
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Possibilità e modalità  utilizzo sensore di contrattilità nella gestione delle soglie di stimolazione
	25
	13
	

	2
	Tipologie di algoritmi per favorire l’attività ventricolare intrinseca
	15
	8
	

	3
	Automatismo di integrazione dei due sensori (movimento e contrattilità)
	10
	6
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LOTTO 15: PACEMAKER BICAMERALE DDDR CON GESTIONE AUTOMATICA DELLA FREQUENZA CON ALGORITMO CLOSED LOOP 

configurazione standard: 1 pacemaker + 2 elettrocateri

Stimolatore in doppia camera atriale e ventricolare DDDR con:

	1
	funzione di regolazione automatica della frequenza di stimolazione atrio-ventricolare in base alla variazione in circuito chiuso delle impedenze intracardiache correlate allo stato di contrattilità miocardica, integrate da un sensore rate responsive di movimento;

	2
	multiprogrammabilità  (frequenza minima e massima di stimolazione, durata e ampiezza dell’impulso anche ad alto voltaggio, sensing, polarità, periodi refrattari);

	3
	algoritmi per privilegiare la conduzione AV spontanea e conversione automatica del modo di stimolazione in caso di tachiaritmie atriali;

	4
	ampie memorie diagnostiche automatiche e sistemi che possono migliorare la gestione del follow-up con la valutazione delle impedenze dei cateteri e della batteria.

	5
	possibilità di eseguire studi elettrofisiologici con uno o più  extrastimoli e burst atriali ad elevata frequenza. 

	6
	Lo stimolatore deve prevedere connettori convenzionali IS-1 bipolari.  

	7
	In questo lotto devono essere presentati anche i relativi cateteri ventricolari e atriali, bipolari, a fissazione passiva e/o attiva.

	8
	Tutto il sistema (pacemaker e cateteri) deve essere compatibile con l'esecuzione di Risonanza Magnetica Nucleare (MRI compatibile).


PREZZO PIU’ BASSO PREVIO GIUDIZIO DI IDONEITA’
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LOTTO 16: LOOP RECORDER 

configurazione standard: 1 device

Dispositivo per la rilevazione e memorizzazione di eventi aritmici con le seguenti caratteristiche: 

	1
	capacità di rilevare e memorizzare automaticamente, secondo una programmazione personalizzata, eventi bradiaritmici o tachiaritmici per la diagnosi di sincopi 

	2
	possibilità di essere attivato manualmente dal paziente attraverso un trasmettitore per memorizzare l’ecg durante un evento aritmico;

	3
	durata batteria non < a 3 anni;

	4
	possibilità di trasmettere a distanza i dati memorizzati attraverso un controllo remoto.

	5
	compatibile con l'esecuzione di Risonanza Magnetica Nucleare (MRI compatibile).

	6
	Il Dispositivo dovrà prevedere la possibilità di registrare gli episodi di Fibrillazione Atriale nello stesso modello o in una variante alternativa.


Da valutare:

	
	Caratteristiche
	Punti

50
	Punteggio minimo da raggiungere a pena esclusione
	Descrizione caratteristica o riferimento al punto specifico della scheda tecnica

	1
	Minori dimensioni
	20
	13
	

	2
	Longevità batteria
	10
	6
	

	3
	Capienza memoria di registrazione
	20
	13
	

	
	
	
	
	


	 STRUTTURA: 
S.C. Provveditorato-Economato
 RESPONSABILE:
dr. Anna Burla

 Indirizzo:
Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI
	Tel. +39 0161 593393 -  Fax. +39 0161 593597
E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it




[image: image32.png]AS.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli





[image: image33.png]



      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020
LOTTO 17 : LOOP RECORDER INIETTABILE 

configurazione standard: 1 device

Dispositivo per la rilevazione e memorizzazione di eventi aritmici con le seguenti caratteristiche: 

	1
	dimensioni ridotte che consentano l’impianto attraverso iniezione sottocutanea,

	2
	capacità di rilevare e memorizzare eventi bradiaritmici o tachiaritmici per la diagnosi di sincopi e della fibrillazione atriale

	3
	durata batteria non < a 3 anni;

	4
	possibilità di trasmettere a distanza i dati memorizzati attraverso un controllo remoto.

	5
	compatibile con l'esecuzione di Risonanza Magnetica Nucleare (MRI compatibile).


PREZZO PIU’ BASSO PREVIO GIUDIZIO DI IDONEITA’
	 STRUTTURA: 
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